
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Наполнитель кордный

ТУ38 108046-88
Наполнитель кордный - продукт переработки изношенных шин и резинотканевых изделий, представляет собой крученые нити из искусственных волокон (вискоза, хлопок, полиамид) длиной до 20 мм, с включением частиц резиновой крошки.
Технические требования по ТУ 38 108046-88
	Наименование показателя
	Норма
	Факт

	1. Массовая доля частиц резины,%. не более
	40
	10

	2. Массовая доля влаги,%, не более
	6
	1,0

	3. Массовая доля металлических частиц (после магнитной сепарации), %, не более
	0,1
	отсутствие

	4. Посторонние включения
	отсутствие
	отсутствие


Наполнитель кордный применяют для производства: 
· древесноволокнистых плит, предназначенных для покрытия внутренних поверхностей производственных и животноводческих помещений вместо традиционных материалов: древесины, ДВП, ДСП, резиновых плит.
· Армированных бетонов

Наполнитель кордный, также является прекрасным тампонирующим материалом в процессе бурения нефтяных и газовых скважин.
Используется, как адсорбирующее средство для сбора нефтяных продуктов (масел, мазута и т.д.) с поверхности водоемов, путем рассыпания его по поверхности тонким слоем (2-Зсм) в местах скопления нефтепродуктов (сбор с поверхности водоема с впитавшимися нефтепродуктами не позднее суток).
Упаковывается в полипропиленовые мешки весом не более 15 кг.   
Наполнитель кордный хранят в закрытых и сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.
Допускается хранение наполнителя кордного под навесами, исключающими попадание влаги.
Гарантийный срок хранения наполнителя кордного – не ограничен.
