КРАТКАЯ  РЕКОМЕНДАЦИЯ  ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

КРОВЕЛЬНОГО  РУЛОННОГО  МАТЕРИАЛА  "БУТИКРОВ"  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ГОРЯЧЕЙ  БИТУМНОРЕЗИНОВОЙ  МАСТИКИ.

назначение: 
 Рулонный  кровельный  материал  "БУТИКРОВ"  применяется  
для  устройства  нижних  и  верхних  слоёв  кровельного покрытия   зданий  и  сооружений  различного  назначения. Кровельные  работы  рекомендуется  выполнить  при  температуре  наружного  воздуха  не  ниже  5(С."БУТИКРОВ"  следует  накладывать  при  уклоне  кровли  до 15(С  перпендикулярно  направлению  стока  воды,  при  уклоне  более  15( - параллельно  ему. При  устройстве  кровли  основанием  под  "БУТИКРОВ"  могут  служить  поверхности  бетонных  плит, асфальтобетонные цементно-песчаные  стяжки. Поверхность  должна  быть  твёрдой, ровной, чистой, сухой.  "БУТИКРОВ"  наклеивают  на  огрунтованное  основание  горячей  битумно-резиновой  мастикой.

грунтовка:             Основание  рекомендуется  покрыть  битумной  холодной  грунтовкой  

                                    (температура  не  выше  30(С). Грунтовка  представляет  собой  раствор  

                                    строительного  битума  в  диз.топливе (солярке)  в   соотношении  35:65. 

                                    Расход  грунтовки  0.5-1.0 кг/м2 .Время  высыхания  24-48  часов.

изготовление:
Рекомендуемый  состав  битумно-резиновой  горячей  мастики: 
мастики

1. Битум  строительный  БН-5 (БН 90/10), БН-4 (БН 70/30)  




или  смесь  битумов-                                       80%




2. Резиновая  крошка  0,8 - 1,0 мм-                10%




3. Диз. топливо (солярка)-                              10%


Битум  загружают  в  котёл, обезвоживают, расплавляют,   постепенно  температуру  поднимают  до 140-180(С  и  вводят  резиновую  крошку  в  3-4  приёма. Смесь  перемешивают  в течение  40-45  минут  при  температуре  180-200(С  до  получения  однородной  массы. При  выполнении  кровельных  работ  перед  употреблением  мастику  с  температурой  160-180(С  соединяют  с  диз.топливом.

нанесение:

Мастику  наносить  в  горячем  состоянии  при  температуре  140-160(С  на  

огрунтованное  основание  толщиной  1.5-2.0мм. Расход  мастики  2.5+/-0.5 кг/м2.

наклеивание:
Сначала  приклеивают  конец  рулона  и  на  приклеенный  участок  скатывают 

рулон. Мастику  наносят  быстрым  движением,  заполняя     небольшую  площадь 

                                    основания  перед  рулоном, а  рулон  накатывают  и тщательно  валиком  притирают 

                              от  середины  к  краям, удаляя  пузырьки воздуха  и  так  далее  приклеивают  по  той 

                                   же  технологии  оставшуюся  часть  рулона. Ширина  стыка   полотнищ   

                                   "БУТИКРОВА"  продольной  нахлёстки  не  менее  60мм, при  поперечной  100-200

                                    мм. Количество слоёв  "БУТИКРОВА"  в  кровельном  покрытии  составляет  1-2   

                                    слоя,  в  зависимости  от  предъявляемых  требований  к  кровле. По  окончании  

                                    рабочей  смены  выполненные  нахлёсты   промазать  горячей  мастикой  в  обоих  

                                    направлениях  от  шва  на  расстоянии не  менее  50  мм. Появившиеся  на  ковре

                                   пузыри  проколоть, обжать (если  мастика  не  застыла)  и  заклеить мелкими  

                                   заплатками. При  застывании  мастики  полотно  над  пузырём  надрезают  "крест -

                                   накрест", концы  отгибают, наносят  мастику  на  концы  и  вскрытое  место,

                                   прижимают  к  ковру. Если  пузырь  был  в  верхнем  слое, то  наклеивают  латку  на

100 мм  более  надреза. При  укладке  2-го  слоя  не  допускается  образование  швов

                                   друг  над  другом. Расход "БУТИКРОВА"с  учётом  нахлёста, отходов  кроя 

                                   составляет  1.1-1.2м2  на  1м2 однослойного  кровельного  покрытия (без  учёта

                                    расхода  материала  на  примыкание  и  др. слои). 

предлагаем:
Для  отражения  солнечных  лучей, снижения  нагрева  кровельного  материала  при эксплуатации  на  поверхность  верхнего  слоя  готовой  кровли  наносят    защитный  слой  валиком, кистью  или  распылителем.

нанесение  защитного


Состав  защитного  слоя

слоя  на  готовый


1.Лак  Х11-734 (на  основе  ХСПЭ)

-90 м.д.%

кровельный  ковёр


2.Алюминиевая  пудра                                             -10 м.д.%




(или  любой  цветной  пигмент)


При  загустевании  защитного  состава  применять  растворитель  ксилол, сольвент.

